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•	PISZĄ PO WIELU POWIERZCHNIACH
•	POSIADAJĄ ULTRAWYTRZYMAŁY, KRYJĄCY  

I SZYBKOSCHNĄCY TUSZ
•	SĄ IDEALNE DO PRAC DEKORACYJNYCH
•	DOSTĘPNE W BARDZO ZRÓŻNICOWANEJ  

GAMIE KOLORYSTYCZNEJ
•	POSIADAJĄ BARDZO WYTRZYMAŁĄ KOŃCÓWKĘ

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ

JAK PRZYGOTOWAĆ MARKER DO PIERWSZEGO UŻYCIA?

Wstrząśnij zamkniętym markerem około 20 razy. Zdejmij skuwkę i przyciśnij  
kilkukrotnie końcówkę do kartki papieru, aż tusz zacznie się uwalniać.

CZY MARKERY PINTOR MAJĄ WYMIENNE WKŁADY?

Nie, ale nie przejmuj się - są bardzo wydajne!

JAK JE PRZECHOWYWAĆ? 

Przechowuj je zawsze ze skuwką zwróconą do góry.
KOLORÓW



Zalecane odtłuszczenie powierzchni. Połóż 2 warstwy swojego ulubionego koloru markera PINTOR, by wydobyć jego głębię. Włóż 
pracę do piekarnika rozgrzanego do 160° C na 50 min. Jako wykończenie zastosuj lakier, aby utrwalić swoje dzieło. Najlepszy efekt 
osiągniesz z kolorami metalicznymi. Przed nałożeniem drugiej warstwy odczekaj kilka minut, aż farba wyschnie.

Na drewnie, surowej lub impregnowanej powierzchni, bambusie - aby utrwalić swoją pracę, nałóż warstwę błyszczącego lub 
matowego lakieru akrylowego za pomocą pędzelka. Uzyskasz piękne wykończenie! Przed malowaniem oszlifuj powierzchnię.

Zalecane odtłuszczenie powierzchni. Połóż 2 warstwy swojego ulubionego koloru markera PINTOR, by wydobyć jego głębię. 
Jako wykończenie zastosuj lakier - w zależności od rodzaju plastiku - aby utrwalić swoje dzieło. Przed nałożeniem drugiej 
warstwy odczekaj kilka minut, aż farba wyschnie. W przypadku kasków ochronnych, lakier powinien być nakładany wyłącznie 
przez wykwalifikowanego specjalistę ze względów bezpieczeństwa.

Zalecane odtłuszczenie powierzchni. Połóż 2 warstwy, by wydobyć głębię swojego ulubionego koloru. Jako wykończenie 
zastosuj lakier, aby utrwalić swoją pracę. Jeśli popełniłeś błąd, spłucz farbę czystą wodą, zanim wyschnie.

Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami papieru: papier do rysowania, kalka techniczna, papier-mâché, karton. Farba jest 
pochłaniana bezpośrednio, nie ma potrzeby utrwalania. Połóż cienką warstwę, by uniknąć zniszczenia papieru.

Idealnie nadaje się do wszystkich typów kartonu: tektury litej, tektury falistej itp. Pokryj powierzchnię pojedynczą warstwą. 

Zalecane odtłuszczenie powierzchni. Połóż 1 warstwę swojego ulubionego koloru markera PINTOR.

Nałóż jedną warstwę - tusz łatwo rozprowadzi się po korkowej powierzchni.

Zalecane odtłuszczenie powierzchni. Nałóż jedną warstwę - farba łatwo rozprowadzi się po gumowej powierzchni.

Nałóż jedną warstwę – farba łatwo rozprowadza się po włóknach tkaniny. W celu utrwalenia swojej pracy, wyprasuj tkaninę  
w niskiej temperaturze, nie używając pary. Zawsze prasuj malowaną część przez dodatkową tkaninę, by uniknąć przeniesienia 
farby na żelazko.

Uwolnij swoją wyobraźnię i zastosuj dwie warstwy, aby uzyskać prawdziwie głębokie kolory i maksymalne pokrycie powierzchni.

Zalecane odtłuszczenie powierzchni. Na skałach, kamieniach, kamyczkach. Zastosuj jedną lub dwie warstwy, aby uzyskać żywe 
kolory i doskonałe krycie. Do użytku na zewnątrz, należy zastosować lakier, aby chronić pracę przed zimnem, ciepłem lub 
bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Połóż pojedynczą warstwę, by zachować fakturę tworzywa lub dwie warstwy, gdy chcesz je w pełni pokryć. Spraw, by twórczość 
stała się jeszcze bardziej oryginalna, grając fakturą styropianu.

Połóż 2 warstwy swojego ulubionego koloru markera PINTOR, by wydobyć jego głębię. Przed nałożeniem drugiej warstwy 
odczekaj kilka minut, aż farba wyschnie.

Drewno

Szkło

Porcelana

Plastik

Metal, stal, 
aluminium

Papier

Karton

Korek

Ceramika

Styropian

Materiał  

Skóra

Minerały

Guma

Wosk

Zgodność  
z materiałem Precyzja linii Siła krycia

Sposób utrwalenia farby na różnych powierzchniach 
(wskazówki nie gwarantują 100% skuteczności)

WIELOZADANIOWY
•	JAK UTRWALIĆ TWOJE DZIEŁO NA RÓŻNYCH MATERIAŁACH  

Polakieruj

160°C   50 min   i

160°C   50 min   i

Spryskaj 
lakierem

Spryskaj 
lakierem

Spryskaj lakierem uniwersalnym

Spryskaj lakierem uniwersalnym

Spryskaj lakierem uniwersalnym

Spryskaj lakierem uniwersalnym

Spryskaj lakierem uniwersalnym

Spryskaj lakierem uniwersalnym

Nie wymaga utrwalenia

Nie wymaga utrwalenia

Nie wymaga utrwalenia

Bez pary / niska temperatura

Bez pary / niska temperatura

Użyj specjalnego lakieru



EF
SW-PT-EF-B

B

SW-PT-EF-O
O

SW-PT-EF-PV
PV

SW-PT-EF-LG
LG

SW-PT-EF-W
W

SW-PT-EF-MP
MP

SW-PT-EF-G
G

SW-PT-EF-LB
LB

SW-PT-EF-SI
SI

SW-PT-EF-Y
Y

SW-PT-EF-PL
PL

SW-PT-EF-MV
MV

SW-PT-EF-R
R

SW-PT-EF-P
P

SW-PT-EF-PP
PP

SW-PT-EF-BN
BN

SW-PT-EF-PY
PY

SW-PT-EF-MG
MG

SW-PT-EF-L
L

SW-PT-EF-V
V

SW-PT-EF-GD
GD

SW-PT-EF-PO
PO

SW-PT-EF-PG
PG

SW-PT-EF-ML
ML

w kolorach klasycznych, pastelowych, metalicznych
MARKER Z FARBĄ   I  EF  I    0.5 - 0.7 mm Extra Fine



F
w kolorach klasycznych, pastelowych, metalicznych

MARKER Z FARBĄ   I  F  I    0.9 - 1.5 mm Fine
SW-PT-F-B

B

SW-PT-F-O
O

SW-PT-F-PV
PV

SW-PT-F-LG
LG

SW-PT-F-W
W

SW-PT-F-MP
MP

SW-PT-F-G
G

SW-PT-F-LB
LB

SW-PT-F-SI
SI

SW-PT-F-Y
Y

SW-PT-F-PL
PL

SW-PT-F-MV
MV

SW-PT-F-R
R

SW-PT-F-P
P

SW-PT-F-PP
PP

SW-PT-F-BN
BN

SW-PT-F-PY
PY

SW-PT-F-MG
MG

SW-PT-F-L
L

SW-PT-F-V
V

SW-PT-F-GD
GD

SW-PT-F-PO
PO

SW-PT-F-PG
PG

SW-PT-F-ML
ML



MSW-PT-M-B
B

SW-PT-M-O
O

SW-PT-M-PV
PV

SW-PT-M-LG
LG

SW-PT-M-W
W

SW-PT-M-MP
MP

SW-PT-M-G
G

SW-PT-M-LB
LB

SW-PT-M-SI
SI

SW-PT-M-Y
Y

SW-PT-M-PL
PL

SW-PT-M-MV
MV

SW-PT-M-R
R

SW-PT-M-P
P

SW-PT-M-PP
PP

SW-PT-M-BN
BN

SW-PT-M-PY
PY

SW-PT-M-MG
MG

SW-PT-M-L
L

SW-PT-M-V
V

SW-PT-M-GD
GD

SW-PT-M-PO
PO

SW-PT-M-PG
PG

SW-PT-M-ML
ML

SW-PT-M-NP
NP

SW-PT-M-NAO
NY

SW-PT-M-NAO
NAO

SW-PT-M-NR
NR

SW-PT-M-NG
NG

SW-PT-M-NO
NO

6 Nowe kolory NEONOWE+

w kolorach klasycznych, pastelowych, metalicznych
oraz neonowych

MARKER Z FARBĄ   I  M  I    1.5 - 2.2 mm Medium



B

Nowe kolory NEONOWE

SW-PT-B-B
B

SW-PT-B-O
O

SW-PT-B-PV
PV

SW-PT-B-LG
LG

SW-PT-B-W
W

SW-PT-B-MP
MP

SW-PT-B-G
G

SW-PT-B-LB
LB

SW-PT-B-SI
SI

SW-PT-B-Y
Y

SW-PT-B-PL
PL

SW-PT-B-R
R

SW-PT-B-P
P

SW-PT-B-PP
PP

SW-PT-B-BN
BN

SW-PT-B-PY
PY

SW-PT-B-MG
MG

SW-PT-B-L
L

SW-PT-B-V
V

SW-PT-B-GD
GD

SW-PT-B-PO
PO

SW-PT-B-PG
PG

SW-PT-B-ML
ML

SW-PT-B-MV
MV

w kolorach klasycznych, pastelowych, metalicznych

MARKER Z FARBĄ   I  B  I    4.0 - 8.0 mm Broad



4. Markery bardzo szybko zasychają na 
powierzchniach, maksymalnie w kilka  
minut! Farba na ogół schnie szybciej 
na bardziej porowatych niż na gładkich  
powierzchniach.

5. Markery PINTOR zawsze przechowuj 
poziomo lub skuwką zwróconą do góry. 
Dzięki znajdującej się w środku markera 
kulce, można w dowolnym momencie  
ponownie wymieszać farbę.

3. Jeśli farba zacznie spływać mniej swobodnie 
podczas użytkowania, ponownie potrząśnij markerem 
uważając, aby najpierw założyć zatyczkę w celu 
uniknięcia rozpryskiwania farby. Ponownie przyciśnij  
kilka razy końcówkę do papieru i przetestuj czy 
działa dalej!

PRZEWODNIK UŻYTKOWANIA

2. Przyciśnij końcówkę kilka razy do 
kartki papieru, aż zostanie całkowicie 
wypełniona farbą i zacznie uwalniać 
tusz. 

1. Energicznie wstrząśnij zamkniętym 
markerem w górę i w dół. Kulka w środku 
przy potrząsaniu markera, ujednolici 
kolor.


